ISGS

BOMBAS

JP- 300 SS-S 1000

Informacion técnica
JP-300 S$SS-S 1000 (I/R)

Bomba de cafna de vaciado de bidones y contenedo-

res compuesta por:

- Motor eléctrico JP 300

- Cana de acero inox. 316 Ti y eje Ac. inox. de longitud
de 1000 mm, & 41 mm y con impulsor (1) Impulsor
Radial ¢ (R) Rotor axial.

- Boquerel de Acero inoxidable automatico

- Manguera K-QUIMIC & 28x38 mm y longitud 2 mts.

Caudal max. : 200 I/min *
Altura max. : 14 m (Rotor) *

28 m (Impulsor) *
Temperatura limite : 90 a 120 °C*
Viscosidad max. : 800 mPas™*
Densidad max. 1,6 *

( *) Todos los valores son maximos

Los valores hidraulicos estan referidos en base a agua
a 18°C, a caudal libre y sin el conector espiga.
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JP-300 S$SS-S 1000 ( R) 21075195 6 3 | B o
O 10 20 30 40 5 60 70 80 9 100 110 120
JP-300 SS-S 1000 ( | ) 21075307 Margen de errr (+-) 10% Caudal (Q) Litros/min
Prusbas con agua a 20°C
IMPORTANTE.- Es necesario cono- APLICACIONES: . .
cer la compatibilidad con el fluido, Adecuado para el bombeo de fluidos compatibles
densidad, viscosidad, temperatura con los materiales de la cafia, siempre que la den-
y el area de clasificacién. sidad, viscosidad del fluido sea igual o inferior a los
valores maximos admisibles por el motor. (Ver tabla
de compatibilidades quimicas).
Motor JP-300 Manguera
230V, 50 Hz, 825 Watios. Incluye interruptor ON/OFF Manguera flexible de 2 mts. de longitud y 28 x 38 mm,
y proteccién por sobre carga. El cable tiene una lon- construida interiormente de polietileno reticulado, con
gitud de 5 mts e incluye clavija macho. Protecciéon del refuerzo de hilo sintético de alta tenacidad Cubierta
motor IP 54. Opcional interruptor con proteccion por exterior de caucho EPDM resistente a la abrasién.
falta de tension (LVR) y/o variacién velocidad (S/C) Limite de temperatura de -25° a 70° C.
Caina $S-S 1000 (1/R) Boquerel
Cafa de Acero Inoxidable 316 Ti con eje en acero Boquerel en ACERO INOXIDABLE con junta en VITON,
inoxidable de longitud 1.000 mm y @ 41mm. Con im- AUTOMATICO

pulsor (I) 6 rotor (R) en PTFE.



ISGS

BOMBAS

JP- 300 SS-S 1200

Informacion técnica
JP-300 S$SS-S 1200 (I/R)

Bomba de cafna de vaciado de bidones y contenedo-

res compuesta por:

- Motor eléctrico JP 300

- Cana de acero inox. 316 Ti y eje Ac. inox. de longitud
de 1200 mm, & 41 mm y con impulsor (1) Impulsor
Radial ¢ (R) Rotor axial.

- Boquerel de Acero inoxidable automatico

- Manguera K-QUIMIC & 28x38 mm y longitud 2 mts.

Caudal max. : 200 I/min *
Altura max. : 14 m (Rotor) *

28 m (Impulsor) *
Temperatura limite : 90 a 120 °C*
Viscosidad max. : 800 mPas™*
Densidad max. 1,6 *

( *) Todos los valores son maximos

Los valores hidraulicos estan referidos en base a agua
a 18°C, a caudal libre y sin el conector espiga.
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JP-300 S$S-S 1200 (1) 21075308 Margon de ertor (+) 0 Caudal (Q) Litros/min
Prusbas con agua a 20°C
IMPORTANTE.- Es necesario cono- APLICACIONES:
cer la compatibilidad con el fluido, Adecuado para el bombeo de fluidos compatibles
densidad, viscosidad, temperatura con los materiales de la cafia, siempre que la den-
y el area de clasificacién. sidad, viscosidad del fluido sea igual o inferior a los
valores maximos admisibles por el motor. (Ver tabla
de compatibilidades quimicas).
Motor JP-300 Manguera
230V, 50 Hz, 825 Watios. Incluye interruptor ON/OFF Manguera flexible de 2 mts. de longitud y 28 x 38 mm,
y proteccién por sobre carga. El cable tiene una lon- construida interiormente de polietileno reticulado, con
gitud de 5 mts e incluye clavija macho. Protecciéon del refuerzo de hilo sintético de alta tenacidad Cubierta
motor IP 54. Opcional interruptor con proteccion por exterior de caucho EPDM resistente a la abrasién.
falta de tension (LVR) y/o variacién velocidad (S/C) Limite de temperatura de -25° a 70° C.
Cana $S-S 1200 (1/R) Boquerel
Cafa de Acero Inoxidable 316 Ti con eje en acero Boquerel en ACERO INOXIDABLE con junta en VITON,
inoxidable de longitud 1.200 mm y @ 41mm. Con im- AUTOMATICO

pulsor (I) 6 rotor (R) en PTFE. Opcional con impulsor
en acero inoxidable.



ISGS

BOMBAS

JP- 300 LVR SS-S 1000

Informacion técnica
JP-300 LVR S$S-S 1000 (I/R)

Bomba de cafna de vaciado de bidones y contenedo-

res compuesta por:

- Motor eléctrico JP 300 con proteccion por falta de
tension.

- Carna de acero inox. 316 Ti y eje Ac. inox. de longitud
de 1000 mm, & 41 mm y con impulsor (1) Impulsor
Radial ¢ (R) Rotor axial.

- Boquerel de Acero inoxidable automatico

- Manguera K-QUIMIC & 28x38 mm y longitud 2 mts.

: 200 I/min *
14 m (Rotor) *
28 m (Impulsor) *
Temperatura limite : 90 a 120 °C*
Viscosidad max. : 800 mPas™
Densidad max. 1,6 %

Caudal max.
Altura max.

( * ) Todos los valores son maximos

Los valores hidraudlicos estan referidos en base a agua
a 18°C, a caudal libre y sin el conector espiga.
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JP-300 SS-S 1000 ( | ) 21075301 10% Caudal {(Q) Litros/min

Margen de error {(+/-)
Prusbas con agua a 20°C

APLICACIONES:

Adecuado para el bombeo de fluidos compatibles
con los materiales de la cafa, siempre que la den-
sidad, viscosidad del fluido sea igual o inferior a los
valores maximos admisibles por el motor. (Ver tabla
de compatibilidades quimicas).

IMPORTANTE.- Es necesario cono-
cer la compatibilidad con el fluido,
densidad, viscosidad, temperatura
y el area de clasificacion.

Motor JP-300 LVR Manguera

230V, 50 Hz, 825 Watios. Incluye interruptor ON/OFF
y proteccién por sobre carga. El cable tiene una lon-
gitud de 5 mts e incluye clavija macho. Protecciéon del
motor IP 54. Opcional con variacién velocidad (S/C)

Caiia S-S 1000 (1/R)

Cafa de Acero Inoxidable 316 Ti con eje en acero
inoxidable de longitud 1.000 mm y @ 41mm. Con im-
pulsor (I) 6 rotor (R) en PTFE. Opcional con impulsor
en acero inoxidable.

Manguera flexible de 2 mts. de longitud y 28 x 38 mm,
construida interiormente de polietileno reticulado, con
refuerzo de hilo sintético de alta tenacidad Cubierta
exterior de caucho EPDM resistente a la abrasion.
Limite de temperatura de -25° a 70° C.

Boquerel

Boquerel en ACERO INOXIDABLE con junta en VITON,

AUTOMATICO
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