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COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE

SISTEMA PRESCONTROL
AUTOMATICO ON/OFF

J
ART. N° CP21068993
(No incluve dendacitn)
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BOQUEREL EN
POLIPROPILENO
CON EXTREMO
EN ACERO INOXIDABLE
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TUBERIAS EN -f?‘ AdBlue'
ACERO INOXIDABLE - '

Equipo tipo : SGS-AB-103 , L Lol 2 )
Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, i \ y
accionar el interruptor ON ubicado en la caja del motor y e
repostar, una vez finalice accionar el interruptor OFF y situar
el boquerel nuevamente en el equipo.
IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el
interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio. ELECT RO BOAMEEA. ALNT O ASENFARTTE
Los surtidores de la Serie 103, incluyen: CAUDAL (MAX) : 50 L/min
i : P ALTURA MAMNOMET. : 22 a 2 mca
.Bomba autoas.p)rante en acero inoxidable. g Bt Sl I O. 37 KW
Bancada metalica. TENSION T 220 V. Mon.
*Boquerel NO automatico en Polipropileno. e
*Manguera de impulsion en EPDM (Longitud 4 mts.) S -
“Sistema Prescontrol automatico. CUERPO IACERO INOXIDABLE
*Kit de aspiracion CIERRE MEC TCER/GRAF/VITOMN
. Y EJE TACERO INOXIDABLE
Manguera de aspiracion 2 mts. JUMNTAS NVITT O
BOQUEREL
CAUDAL TS50 L2 minm
CONEXIONES =177 ESPIGA
DN SALIDA 19 mim
MATERIAL
CUERPO tPOLIPROPILEMNMNO
JuUuMNTAS TtEPDAM

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las caracteristicas del equipo sin previo aviso.



